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Hibsch und vertraglich aus e.max: Inlays, Teilkronen, Kronen

e.max Lithiumdisilikat

e.max aus dem Hause Ivoclar erfreut sich als Vollkeramik-Werkstoff groRer
Beliebtheit bei der Herstellung von Einzelzahnrestaurationen.

e.max wird von uns digital im CAD/CAM-Verfahren verarbeitet.

Die Indikation von e.max erstreckt sich von Inlays und Teilkronen Uber
Veneers und Einzelkronen. Verblockungen und Briicken kénnen wir nicht
empfehlen.

e.max Restaurationen zeichnen sich durch hohe Transparenz und dadurch
einen starken Chamaleoneffekt aus. Sie sind fiir dsthetisch anspruchsvolle
Versorgungen bestens geeignet.

Wichtig sind die Voraussetzungen in Bezug auf Praparation und Befestigung
mittels Adhésivtechnik. Hier ist das Protokoll der Fa. lvoclar zu beachten.

3. Werkstoffkundliche Untersuchungen
3.1 Physikalische Eigenschaften IPS e.max CAD

Tab. 1: Physikalische Eigenschaften (Ivoclar Vivadent, Schaan, 2005/06)

Physikalische Eigenschaft

Teilkristallisierter
Zustand

Vollkristallisierter
Zustand

Biaxialfestigkeit (ISO 6872)

130 + 30 MPa

360 + 60 MPa

Bruchz&higkeit (SEVNB)

Vickersharte

0.9 —1.25 MPa m*
5400 + 200 MPa

2.0 -2.5 MPam"”
5800 + 200 MPa

E-Modul 95 +5 GPa
WAK (100-500°C) 10.45+0.4 10°K"
Dichte 2.5+0.1 g/lom®
Lineare Schrumpfung wéhrend des 0.2%

Tempervorgangs

Chemische Loslichkeit

100 — 160 pg/cm?

30 — 50 pug/cm?




